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关于本手册 
 
 
本手册说明如何安装 Print Client KM 以及使用方法。 
Print Client KM 可在 Microsoft Windows 2000/XP/Vista 上使用。 
本手册的目标用户是已掌握 Windows 2000/XP/Vista 的“开始按钮”、“任务栏”、“鼠标”和

“键盘”基本操作的人。 
如果用户不具备这样的背景，请参阅 Windows 2000/XP/Vista 附带的操作手册。 

* 对于 Windows Vista 系统，请使用本手册所述的默认安装配置。 
* For Windows Vista, keep the destination folder unchanged. 
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1. 配置 
 
安装 Print Client KM 对 PC 硬件的要求如下。 
 
OS（操作系统） 
运行相当于 IBM PC-AT（DOS/V 机）的稳定版本，例如 Microsoft Windows 2000/XP/Vista。 
* 对于 Windows Vista 系统，请使用本手册所述的默认安装配置。 

 
CPU 
建议 Celeron 400 MHz 或更快。 

 
系统内存 
建议 256 MB 或更大。 

 
硬盘 
建议 10 GB 或更大。 
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2. 安装方法 
 

在安装 Print Client KM 之前安装 KM-4800w 打印机驱动程序。 
 
Print Client KM 的安装步骤 

 
1. 将安装光盘插入 CD-ROM 驱动器。 
 
2. 双击“Print Client KM.exe”（其包含于以下所示的光盘目录中），然后安装开始。 

\Software\Print Client KM\ 
 

3. 选择设置语言，然后单击 [确定]。 

 
 

4. 单击 [下一步] 。 

 
 



 

5

5. 选择单位，然后单击 [下一步]。 

 
 

6. 选择目的地文件夹，然后单击 [下一步]。 
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7. 选择程序文件夹，然后单击 [下一步]。 

 
 

8. 单击 [完成]，完成安装。 

 
 
 

9. “Print Client KM”图标创建于桌面上。 

 
 

 
 Print Client KM 安装完成。 
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若要更新 Print Client KM，先通过“非安装程序 Print Client KM”卸载 Print Client KM，然后

安装 Print Client KM 的更新版本。 
 

 
 
* 注 
若在已经安装了一个 Print Client KM 的 PC 上再安装 Print Client KM，则 Install Shield Wizard
（安装向导）会卸载已有的 Print Client KM，而且不会设置新的 Print Client KM。 
在此情况下，待程序卸载后重新安装 Print Client KM。 
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3. 登录绘图仪 
 

 
 

1. 双击桌面上的“Print Client KM”图标，启动以下程序。 
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2. 从菜单栏的可选功能的下拉菜单中选择打印机登录。 

 
 

 
3. 在“打印机查看”中选择 KM-4800w，然后单击 [添加]。 
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4. 单击 [确定]。 

 
 
5. 您已登录的打印机的名称在“绘图仪”中显示。 
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4. Print Client KM 的基本输出步骤 
 
4.1. 步骤 1：选择输出打印机 

从绘图仪列表中选择输出打印机，列表位于画面左上方。 

  
 
4.2. 步骤 2：输出设定 

通过位于画面右侧默认设定设定输出条件。 
（输出条件有输出尺寸、输出纸张和输出数量。） 
通常不需更改任何设定即可输出。 

 

  
 
4.3. 步骤 3：登录输出文件 

从以下 A 栏中选择输出文件目录，然后单击要从 B 栏输出的文件。 

 
A B
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所选文件登录在以下栏中。 
 

 
 
 
4.4. 步骤 4：开始打印 

当所有所需文件都登录后，单击画面右下方的打印按钮。  
文件通过打印机打印。 
 

 
 
 
 
 
 

以上所述是输出前的大致操作步骤。 
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5. 操作 Print Client KM 
 
5.1. 主要窗口的说明 
 

 
 
 
• 菜单栏的内容 

 
<文件> 
退出 ：Print Client KM 完成。 
 

<查看> 
查看所选图像 ：所选文件的图像会在 Viewer（阅读器）中显示。 
Refresh（更新） ：显示最新的文件和文件夹信息。 
 

<顺序> 
Move File Up One（将文件移至上一位置） ：所选的文件向上移动。 
Move File Down One（将文件移至下一位置） ：所选的文件向下移动。 
Move File Top（将文件移至顶端） ：所选的文件将移到列表首位。 
Move File Bottom（将文件移至底端） ：所选的文件将移到列表末尾。 
Reverse File Order（颠倒文件顺序） ：颠倒所选文件的顺序。 

（如果只选择了一个文件，则“Reverse File Order”
（颠倒文件顺序）无效。） 

Remove File from List（将文件从列表中移除） ：将所选文件从列表中删除。 
Back to Default Setting（返回默认设定） ：将指定文件的输出设定恢复为默认设定。 
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<选购> 
打印机登录 ：登录打印机以使用 Print Client KM。 
 
Reload Sent Jobs（重新加载已发送作业） ：查看已完成的 20 个作业，然后可以重新加载其中任

何一个作业。 

 
 
默认值设定 ：指定 HPGL 和 Calcomp 的默认画笔宽度和灰度。 
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单位 ：在默认设定中选择“输出尺寸”的已登录标准尺寸。 
 

ISO 的情况    ANSI 的情况 
 

   
 
 
本地化设定 ：信息以所选语言显示。 
  

 
 

<帮助> 
About Print Client KM（关于 Print Client KM） ：告知 Print Client KM 的版本信息。 

 
 
• 选择文件 

  
<绘图仪> 

   
决定将接收输出作业的绘图仪。 
可以只输出至 KM-4800w 打印机。 
 
<文件类型> 

   
 

指定显示的文件类型。 
 所有文件（*.*） 
 支持的文件（*.plt、*.906、*.907、*.tif、*.cal、*.bmp） 
 HPGL（*.plt） 
 Calcomp（*.906、*.907） 
 TIFF（*.tif） 
 CALS（G4）（*.cal） 
 BMP（*.bmp） 
 PDF（*.pdf）  可选功能 
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<选择全部> 

  
如果单击“选择全部”，则您可以将当前显示的所有文件都登录到输出作业。 

 
<全部清除> 

  
如果单击“全部清除”，则您可以将当前显示的所有文件都从输出作业中删除。 
 

 
 

选择要打印的文件。 
所有文件都包含在类似于 Explorer 的文件夹中。 
 

• 添加／移除输出文件 
 
如果您通过单击左键选择文件，则文件会登录到输出作业，并且文件名呈紫罗兰色。 
如果您再次通过单击左键选择已登录的文件（文件名呈紫罗兰色。），则文件会从输出作业中删

除，文件名也不再是彩色。 
如果在按住 Shift 键的同时单击各文件，则可以登录多个文件。 
如果您选择的文件已通过单击右键以及单击“添加”登录到输出作业（文件名呈紫罗兰色。），则

您可以再次将该文件登录到相同的输出作业，并且该文件名呈红色。 
如果您选择的文件从未通过单击右键以及单击“添加”登录到输出作业（文件名不是彩色。），则

您可以将该文件登录到输出作业。 
如果您对选择的文件单击右键然后再单击“查看”，则该文件的图像会显示使用现有应用程序的阅

读器中。 
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<文件设定>  
如果您想查看或改变“文件名”列表中各个已登录输出文件的设定信息，请选择所需文件，然后单

击“文件设定”。 
以下“文件设定对话框”显示了该文件的设定信息。 
首先，该对话框显示与主要窗口的“默认设定”块相同的设定值。 
根据喜好改变各设定项目，然后单击“确定”。 
您的设定被应用至所选文件。 
如果您双击文件，“文件设定对话框”也会出现在画面中。 
如果您想将设定应用至多个文件，在按住 Shift 键的同时左键单击文件便可根据需要选择尽可能多的

文件，然后单击“文件设定”。 
 

  
 
 
<作业列表中的文件操作> 
 

在文件名列表中选择文件之后单击右键便会出现以下项目。 
         Move File Up One（将文件移至上一位置） 所选的文件向上移动。 
         Move File Down One（将文件移至下一位置） 所选的文件向下移动。 
         Move File Top（将文件移至顶端） 所选的文件将移到列表首位。 
         Move File Bottom（将文件移至底端） 所选的文件将移到列表末尾。 
         Reverse File Order（颠倒文件顺序） 颠倒所选文件的顺序。 

（如果只选择了一个文件，则“Reverse File 
Order”（颠倒文件顺序）无效。） 

         Remove File From List（将文件从列表中移除） 将所选文件从列表中删除。 
         Back to Default Setting（返回默认设定） 将指定文件的输出设定恢复为默认设定。 
 

<文件查看>  
已登录的输出文件的图像会显示。 
选择文件之后，单击“文件查看”显示图像。 
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<全部删除>  
单击“删除全部”删除“文件名”列表中所有已登录的输出文件。 

 

<加载>  
单击“加载”加载已登录的输出作业。 

 

<保存>  
单击“保存”保存输出作业。 

 

<最近一次作业>  
单击“最近一次作业”重新加载已在上次输出的输出作业。 

 
<作业名> 
作业名显示。 

 
<XX 选择> 
显示登录的文件数。 

 
<文件名> 
已登录的文件名连同其“路径”一起被列出。 

 
<计数> 
显示各文件打印的张数。 

 
<输出尺寸> 
显示各输出文件的所选输出尺寸。 

 
<纸张> 
显示打印各输出文件所用的打印介质的材料。 

 
<印章> 
表示是（on）否（off）为各输出文件增加印章图像。 

 
<纸张信息> 
显示绘图仪中纸卷介质的实时信息。 

 
<打印机信息> 
显示与打印机有关的实时信息。 
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• 关于默认设定 
 

  
 

<输出尺寸> 
从下拉菜单中选择以下任意输出尺寸。 

 
(1) 原始 

输出尺寸与输出文件的原稿尺寸一样大。 
默认设定为“原始”。 

 
(2) 任意倍率 

“X：100.00%”和“X，Y 分别设定”都生效。 
如果您决定百分比为“X%”，则根据您的百分比设定放大或缩小输出文件的原稿尺寸。 
如果勾选“X，Y 分别设定”，“Y：100.00%”也生效，并能分别决定水平输出尺寸（X）和

垂直输出尺寸（Y）。 
设定范围在 10.00% 和 1000.00% 之间，增量 0.01%。 

 
(3) 标准英制尺寸或标准 ISO A 系列尺寸 

输出文件的原稿尺寸被放大或缩小为所选择的标准尺寸。 
 

(4) 自定义 
以下“自定义尺寸对话框”会出现，您可以有选择地登录您偏好的输出尺寸。 
详情请参阅“自定义尺寸对话框的说明”。 
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<编辑>  若要改变已登录的“自定义尺寸”，单击“编辑”弹出“自定义尺寸对话框”。 
如果您选择了“自定义”之外的其他输出尺寸，则“编辑”无效。 

 
<删除> 若要删除已登录的“自定义尺寸”，单击“删除”。 

如果您选择了“自定义”之外的其他输出尺寸，则“编辑”无效。 
 

 
 

<介质类型> 
决定用于打印的打印介质的材料。 
从下拉菜单中选择以下任意材料。默认设定为“普通纸”。 
普通纸 
薄纸 
胶片 
任意 

 
如果您选择了“任意”，则不管材料是什么，都会选择适合输出尺寸的纸卷介质。 

 
<纸卷盒> 
决定纸卷盒。默认设定为“自动”。 
自动 
纸卷盒 1 
纸卷盒 2 
手送纸盘 

 
<旋转> 
选择以下任意一种旋转。默认设定为“自动”。 
自动 
0 度 
90 度 
180 度 
270 度 
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<计数> 
决定各文件打印的张数。 
设定范围在 1 至 999 之间。 

 
<格式裁切> 
选择“标准裁切”或“同步裁切”。 
如果勾选了“标准裁切”，则会选择“标准裁切”，并会以标准尺寸裁切打印介质。 
如果未勾选，则会选择“同步裁切”，打印介质会按所打印图像的长度裁切。默认设定为“标准裁

切”。 
 

<镜像> 
打印的图像被翻转。 
如果未勾选，则打印的图像不会翻转。 
 

<负片图像> 
可打印负片图像。 
如果未勾选，则打印的图像不会翻转。 
 

<边距> 
在输出印稿的前端和后端添加偏好的边距。 

  
 

<印章> 
其指示灯会亮起，并且会出现以下“印章设定对话框”。 
当指示灯亮起时，会打印印章图像。 
如果在指示灯亮起时单击“印章”，则被取消，并且不会打印印章图像。 
详情请参阅“印章设定对话框的说明”。 

  



 

22

<图像布置设定> 
出现以下“图像布置设定对话框”。 
详情请参阅“图像布置设定对话框的说明”。 
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<HPGL 设定> 
出现以下“HPGL 设定对话框”。 
详情请参阅“HPGL 设定对话框的说明”。 
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<Calcomp 设定> 
出现以下“Calcomp 设定对话框”。 
详情请参阅“Calcomp 设定对话框的说明”。 
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• 关于作业设定 
 

  
 

<作业计数> 
决定一个作业输出的次数。 
设定范围在 1 至 999 之间。 

 
<分页> 
当“分页”被勾选时（ON），进行分页。 
当不勾选时（OFF），不进行分页。默认设定为“分页开”。 

 
示例：文件 A、B、C 各打印 3 次作业。 

分页 ON ABC, ABC 和 ABC 
分页 OFF AAA, BBB 和 CCC 

 
 

<浓度> 
决定所打印图像的浓度。 
设定范围在 1 至 13 之间。默认值为 10。 

 
<页眉> 
其指示灯会亮起，并且会出现以下“页眉设定对话框”。 
当指示灯亮起时，会打印页眉信息。 
如果在指示灯亮起时单击“页眉”，则被取消并且不会打印前端信息。 
除了以下所示的“请求者”和“作业号”、“文件名”和“日期／时间”也可以作为页眉信息打

印。 
详情请参阅“页眉设定对话框的说明”。 
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<输出作业> 
 

  
 
打印：顺序打印。作业被发送至等待队列。 
暂停：作业被发送至暂停队列。 
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5.2. 自定义尺寸对话框的说明 
 

  
 

<名称> 
为您的“自定义尺寸”命名。 
您无法将其命名为“自定义”。 

 
<宽> 
输入所需的输出尺寸宽度。默认值为 297.0mm。 

 
<长> 
输入所需的输出尺寸长度。默认值为 210.0mm。 
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5.3. 印章设定对话框的说明 
 
在默认设定区域单击 [印章] 进入“印章设定”。 
 

  
 

<印章设定> 
输入保存新印章设定的名称。 
如果单击 ，您可以从下拉菜单中选择任何现有的印章设定。 

 
<保存> 
输入名称后单击“保存”以保存新的印章设定。 

 
<删除> 
单击“删除”以删除现有的印章设定。 
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<合并种类> 
如果印章图像和输出图像彼此覆盖，则会根据您的选择进行以下处理。 

不透明 
透明（该功能对光栅文件无效） 

 
<灰度> 
决定印章图像的浓度。 
从 1% 至 100%   默认值为 100%。 

 
<旋转> 
决定印章图像的角度。 
0 至 360 度弧形逆时针   默认值为 0 度。 

 
<镜像> 
印章图像被翻转。 

 
<缩放比例> 
如果输出尺寸放大或缩小，印章图像也会自动放大或缩小。 

 
<印章位置> 
决定打印印章图像的位置。（9 个位置） 

 
<框架> 
如果您勾选“框架”，印章图像会被加框。 
而且，也能够决定以下设定。 

 
厚度 ：您可以决定框架线条的粗细。默认值为 0.5mm。 
边距 ：您可以决定在印章图像和框架线条之间留出多少边距。 
     默认值为 1.0mm。 

 
<偏移> 
在决定“印章位置”后，您可以调节位置。 

X： 如果增加设定值，印章图像会右移。 
 如果减少设定值，印章图像会左移。 
Y： 如果增加设定值，印章图像会上移。 
 如果减少设定值，印章图像会下移。 

“偏移（X 和 Y）”的设定范围从 –500mm 至 +500mm，增量为 1mm。 
默认值为 0mm。 

 
<文本> 
可以输入文本。 
输入的文本被加印在印稿上。 

 
<字体> 
决定文本的字体。 
要用中文打印印章文本，请选择可用的中文字体。  

 
<宏> 
选择以下任意一种宏。 
所选的宏作为文本印章打印。 

 
         日期     请求输出作业的日期被加印。 
         时间     请求输出作业的时间被加印。 
         文件名     输出文件的文件名被加印。 
         文件日期     文件创建的日期被加印。 
         文件时间     文件创建的时间被加印。 
         用户名     输出电脑的用户名被加印。 
         分配     分配（被分配到印稿的对象）被加印。 
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         页码    文件有多页时，打印页码。 
         电脑名    输出电脑的名称被加印。 
 

<图像> 
可以将所选文件的图像作为印章图像打印。 

 
<位置> 
决定相对于文本放置图像的位置。 

 
         文字左侧 将图像放在文本左侧。 
         文字右侧 将图像放在文本右侧。 
         文字上方 将图像放在文本上方。 
         文字下方 将图像放在文本下方。 
         文字中央 将图像放在文本的中央。 
 

<边距> 
您可以决定在图像和文字之间留出多少边距。 
设定范围在 0.0mm 和 50.0mm 之间，增量 0.1mm。 
默认值为 5.0mm。 
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5.4. 图像布置设定对话框的说明 
 
在默认设定区域单击 [图像布置设定] 进入“图像布置设定”窗口。 
 

  
 

<图像布置设定> 
选择打印介质上输出图像 9 个位置中的任意位置。 

 
<偏移> 
在决定“图像布置”后，您可以更精确地调节位置。 

 
X： 如果增加设定值，输出图像会右移。 
 如果减少设定值，输出图像会左移。 
Y： 如果增加设定值，输出图像会上移。 
 如果减少设定值，输出图像会下移。 

“偏移（X 和 Y）”的设定范围从 –500mm 至 +500mm，增量为 1mm。 
默认值为 0mm。 
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5.5. HPGL 设定对话框的说明 
 
在默认设定区域单击 [HPGL 设定] 进入“HPGL 设定”窗口。 
 

  
 

<设定> 
若要保存新的 HPGL 设定，请在此输入名称。 
如果单击，您可以从下拉菜单中选择任何现有的 HPGL 设定。 

 
<保存> 
输入名称后单击“保存”以保存新的 HPGL 设定。 

 
<删除> 
单击“删除”以删除现有的 HPGL 设定。 

 
<画笔设定> 
各画笔的设定在此显示。 
当您勾选“使用自定义设定”时，使用此列表。 

 
         画笔号    显示画笔号。（从 1 至 255） 
         宽     显示“自定义设定”决定的画笔宽度。 
         灰度    显示“自定义设定”决定的灰度。 
 

<宽> 
使用文件设定：使用文件中决定的画笔宽度设定。 
使用自定义设定：使用“自定义设定”决定的画笔宽度设定。 
设定范围在 0.04mm 和 10.00mm 之间，增量 0.01mm。 
默认值为 0.25mm。 
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<灰度> 
使用文件设定：使用文件中决定的灰度设定。 
使用自定义设定：使用“自定义设定”决定的灰度设定。 
“灰度”的设定范围在 1% 和 100% 之间，增量 1%。 
默认值为 100%。 
 

<自定义设定> 
可以改变“自定义设定”。 
先选择某一“画笔号”，根据需要改变“宽”和“灰度”，然后单击“设定”。 
您的“宽”和“灰度”设定被应用至所选的画笔号。 

 
         宽 您可以决定画笔的宽度。 
         灰度 您可以决定画笔的灰度。 
         设置 设定上述“宽”和“灰度”之后，单击“设置”将设定应用于所选画笔号。 
         默认 所有画笔设定都被初始化。 
 

<画笔比例> 
如果输出尺寸放大或缩小，画笔宽度也会放大或缩小。 
如果不勾选，即使输出尺寸放大或缩小，画笔宽度还是相同。 
 

<剪切> 
PS（打印尺寸）命令的设定值被作为图像尺寸。 
如果不勾选，PS 命令的设定值会被忽略，图像的实际尺寸被作为图像尺寸。 

 
<RTL 光栅浓度> 
调节 HPGL RTL 图像的浓度。 
但是，只对多值图像的 RTL 图像数据有效。 
“RTL 光栅浓度”的设定范围为从 0 至 100，步长增量为 1。 
默认值为 100。 
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5.6. Calcomp 设定对话框的说明 
 
在默认设定区域单击 [Calcomp 设定] 进入“Calcomp 设定”窗口。 
 

  
 

<设定> 
若要保存新的 Calcomp 设定，请在此输入名称。 
如果单击 ，您可以从下拉菜单中选择任何现有的 Calcomp 设定。 

 
<保存> 
输入名称后单击“保存”以保存新的 Calcomp 设定。 

 
<删除> 
单击“删除”以删除现有的 Calcomp 设定。 

 
<画笔设定> 
各画笔的设定在此显示。 
当您勾选“使用自定义设定”时，使用此列表。 

 
         画笔号 显示画笔号。（从 1 至 255） 
         宽 显示“自定义设定”决定的画笔宽度。 
         灰度 显示“自定义设定”决定的灰度。 
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<宽> 
使用文件设定：使用文件中决定的画笔宽度设定。 
使用自定义设定：使用“自定义设定”决定的画笔宽度设定。 
“宽”的设定范围在 0.04mm 和 10.00mm 之间，增量 0.01mm。 
默认值为 0.25mm。 

 
<灰度> 
使用文件设定：使用文件中决定的灰度设定。 
使用自定义设定：使用“自定义设定”决定的灰度设定。 
“灰度”的设定范围在 1% 和 100% 之间，增量 1%。 
默认值为 100%。 
 

<自定义设定> 
可以改变“自定义设定”。 
先选择某一“画笔号”，根据需要改变“宽”和“灰度”，然后单击“设定”。 
您的“宽”和“灰度”设定被应用至所选的画笔号。 
 

         宽 您可以决定画笔的宽度。 
         灰度 您可以决定画笔的灰度。 
         设置 设定上述“宽”和“灰度”之后，单击“设置”将设定应用于所选画笔号。 
         默认 所有画笔设定都被初始化。 
 

<画笔比例> 
如果输出尺寸放大或缩小，画笔宽度也会放大或缩小。 
如果不勾选，即使输出尺寸放大或缩小，画笔宽度还是相同。 
 

<同步> 
通过自动设定或手动设定设定一个偏好的同步。 
在“正常使用”下勾选“自动检测”。您可以手动配置“双重同步”、“校验和”、“同步字符”

和“结束字符”。 
 

<步长设定> 
通过设定步长数改变图像的输出尺寸。 
通常将步长设定设为 800。 
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5.7. 页眉设定对话框的说明 
 
在默认设定区域单击 [页眉] 进入“页眉设定”。 
 

  
 

<位置> 
左前端 将页眉印在左侧。（距离前端 4mm） 
右前端 将页眉印在右侧。（距离前端 4mm） 
左后端 将页眉印在左侧。（距离后端 4mm） 
右后端 将页眉印在右侧。（距离后端 4mm） 
默认设定为“左前端”。 

 
<文本尺寸> 
输入公制（mm）的字母尺寸。 
“文本尺寸”的设定范围在 2.0mm 和 10.0mm 之间，增量 0.1mm。 
默认值为 3.0mm。 

 
<请求者> 
输入请求者的名称。 

 
<作业号> 
输入作业号。 

 
 
（注） 
 
页眉和页脚的格式如下。 
 

            字体 Arial 
            信息顺序 文件名，日期／时间／年，请求者和作业号 
 

（示例） 
SD070301_000001.tif  2007/03/02 星期五 14:05:10 
请求者：D. Smith   作业号：1234567 
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