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1. Remote Web Manager 
（远程网页管理器） 
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1.1. Remote Web Manager（远程网页管理器） 
Remote Web Manager（远程网页管理器）是一种用于监控打印服务器的运行、管理、组织及配置的程序。

可以操作与打印服务器有关的所有功能。 

1.1.1. 系统配置 

若要顺利使用 Remote Web Manager（远程网页管理器），以下硬件或系统配置是必须的。 

(1) 硬件和系统应符合 Internet Explorer 6.0 SP1 的系统要求。 

(2) 安装 Java 软件。 

下载并安装 Java 软件（免费下载）。 

可以从 SUN Microsystems 网站获得。（http://java.com/en/download/） 

如果未安装 Java 软件，则 Remote Web Manager（远程网页管理器）画面不会正确显示。 

(3) 显示器的分辨率应为 1024 × 768 点或以上。 

1.1.2. 登录 Remote Web Manager（远程网页管理器） 

Remote Web Manager（远程网页管理器）只允许已登录在打印服务器上的用户浏览网页。因此，

当初次通过远程客户端的浏览器连接时，都将出现登录对话框，以确认用户。 
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2. 客户端准备工作 
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2.1. 移动确认 

2.1.1. 连接至 Remote Web Manager（远程网页管理器） 

通过网页浏览器连接至 Remote Web Manager（远程网页管理器）。 

（以下举例说明我们的配置。地址只是个示例。） 

(1) 打开 [Internet Explorer]。 

 

进行浏览器的 Internet 临时文件设定。 

单击 [工具] – [Internet 选项]。 

 

单击“常规”标签下的 [设置]。 

选择 [每次访问此页时检查]，然后单击 [确定]。 
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在 [Internet 选项] 中单击 [确定]，然后关闭窗口。 

在地址栏输入 [http://Server Name or Server IP Address]。 

 

(2) 当初次通过浏览器进行访问出现用户确认图像时，请输入以下用户名和密码。 

 

默认状态： 

用户名 administrator 

密码 （空白） 

 

单击 [登录]。 
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如果正确连接，会出现以下页面。 

 

该页面是 Remote Web Manager（远程网页管理器）的主页面（首页）。将该页面登录至 Internet 

Explorer 的 [收藏]。这样便可直接访问主页面。 

如果以上操作正确无误地完成，则 Remote Web Manager（远程网页管理器）的准备工作完成。 

详情请参阅 [Remote Web Manager（远程网页管理器）的操作方法]。 
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3. Remote Web Manager 
（远程网页管理器）的操作 
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Remote Web Manager（远程网页管理器）是一种用于操作、管理、创建配置和观察打印服

务器背景的程序。可以操作与打印服务器有关的所有功能。 

使用 Remote Web Manager（远程网页管理器）时，作为管理员登录和作为已添加的用户登

录时可用的功能有所不同。 

管理员可使用 Remote Web Manager（远程网页管理器）的所有功能。 
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3.1. 功能 

3.1.1. Spooler（假脱机程序） 

 

 

观察打印作业的情况，并在本主配置中进行控制。 

管理员可对整个作业进行重新打印或删除等操作。 

如果是普通用户，只可以对自己的作业进行操作。 

• “已打印”队列 

这是已打印作业的列表。 

如果双击列表，便可知道此作业的详细信息。 

• “等待”队列 

 这是正在等待打印的作业的列表。 

• “暂停”队列 

 这是暂停打印的作业的列表。 

• “出错”队列 

这是出现错误的作业的列表。如果双击列表，则可知道错误详情。 
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3.1.2. Device（设备） 

 单击 Device（设备）按钮可显示设备的“状态”。 

 

 

 可以通过此对话框观察打印机的状态。 

 

纸卷 1 

显示纸盒前的纸张信息。 

纸卷 2 

显示纸盒后的纸张信息。 
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3.1.3. Web Client（网页客户端） 

网页客户端能输出由多图文件组成的打印作业。 

根据以下说明进行操作。 

1) 单击“选择文件（步骤 1）“。单击左栏中的绘图文件，然后单击“选择”按钮。指定的文件被

添加至右栏的作业索引文件。 

 

支持的文件类型是 HPGL、Calcomp、TIFF、CALS、BMP 和 PDF（可选功能）。 
 

2) 单击“设置作业（步骤 2）”标签。有关作业设定，请参阅下一页。 

 
 

3) 单击“打印”按钮后，开始输出。 
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设定项目 
[一般] 

 
 

<作业计数> 

 设定作业的数量 

<分页> 

 勾选 分页开 

 不勾选 分页关 

<浓度> 

 设定图像浓度 

 输入的值越小，图像越淡，输入的值越大，图像越深。 

  1 - 9 

<页眉> 

 当前端输出设为有效时，以下信息会打印在输出的前端或后端。 

打印的信息： 

请求者、作业号、文件名、日期／时间 

单击按钮后，弹出以下对话框。 
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<输出队列> 

 选择将打印作业发送至“打印”队列或“暂停”队列。 

<输出尺寸> 

通常选择“原始” 

原始 

比例 

（如果在 Option（可选功能）设定的“纸张单位”中选择了“公制”，则会显

示以下尺寸） 

A0、A1、A2、A3、A4、24 × 36、36 × 48 

（如果在 Option（可选功能）设定的“纸张单位”中选择了“英制”，则会显

示以下尺寸） 

ANSI-A、ANSI-B、ANSI-C、ANSI-D、ANSI-E、ARCH-A、ARCH-B、ARCH-C、

ARCH-D、ARCH-E、30 × 42 

<复印份数> 

 设定打印的份数 

  1 - 999 

<介质类型> 

 选择纸张材料 

  普通纸 

  描图纸 

  胶片 

  任意 
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<旋转> 

 选择输出方向 

  自动 

  0 

  90 

  180 

  270 

<纸盘选择> 

 选择纸盒 

  自动 

  纸卷盒 1 

  纸卷盒 2 

  手送纸盘 

<裁切模式> 

 选择纸张的裁切模式 

  勾选 标准裁切 

  不勾选 同步裁切 

<镜像> 

 设定镜像 

<负片图像> 

 可打印负片图像 

<比例> 

配置缩放倍率设定 

要分别指定 X 方向和 Y 方向时，请勾选“X，Y 分别设定”。 

<边距> 

 在输出打印的前端和后端添加偏好的边距。 

  前端 0 至 500mm 

  后端 0 至 500mm 

<图像布置> 

 设定图像是否需要从中心偏移。 

 单击“设定”按钮后，弹出以下对话框。 
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图像布置有 9 个位置可选。 

 需要微调位置时，输入数值以移动至“偏移”X 和 Y。 

  当 X 设为正数时，其会右移。（−500 至 500） 

  当 X 设为负数时，其会左移。（−500 至 500） 

  当 Y 设为正数时，其会上移。（−500 至 500） 

  当 Y 设为负数时，其会下移。（−500 至 500） 
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[HPGL] 

 

<画笔宽度模式> 

<灰度模式> 

 当选择“文件中的值”时，文件中指定的画笔宽度和灰度的值分别有效。 

 当选择“用户定义的值”时，画笔宽度和灰度的值会根据以下用户设定分别有效。 

• 画笔尺寸 

当选择“用户定义的值”时，用户指定的画笔尺寸的值有效。 

• 灰度 

当选择“用户定义的值”时，用户指定的灰度的值有效。 

<画笔管理> 

• 读取 

载入已有的画笔设定。 

• 保存 

保存当前画笔设定。 

<RTL 光栅浓度> 

 调节 HPGL RTL 图像的浓度。 

 但是，只对多值图像的 RTL 图像数据有效。 

<启用剪切> 

 当勾选此项时，HPGL PS 命令的值被当作图像尺寸。 

不勾选此项时，图像尺寸可以是图像的最小值到最大值。 
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<启用画笔比例> 

 如果输出尺寸放大或缩小，画笔宽度也会放大或缩小。 

如果不勾选，即使输出尺寸放大或缩小，画笔宽度还是相同。 

<由 SP/SP0 裁切并供纸> 

 如果文件中包含 SP/SP0 命令，且被识别为多重绘图的边界，则输出多个文件。 
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[Calcomp] 

 

<画笔宽度模式> 

<灰度模式> 

 当选择“文件中的值”时，文件中指定的画笔宽度和灰度的值分别有效。 

 当选择“用户定义的值”时，画笔宽度和灰度的值会根据以下用户设定分别有效。 

• 画笔尺寸 

当选择“用户定义的值”时，用户指定的画笔尺寸的值有效。 

• 灰度 

当选择“用户定义的值”时，用户指定的灰度的值有效。 

<画笔管理> 

• 读取 

载入已有的画笔设定。 

• 保存 

保存当前画笔设定。 

<同步设定> 

 通过自动设定或手动设定指定一个偏好的同步。 

 一般情况下勾选“自动检测”。您可以手动配置“双重同步”、“校验和”、“同步字

符”和“结束字符”。 

<步长设定> 

 通过设定步长数改变图像的输出尺寸。通常将步长设定设为 800。 
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[原稿尺寸补偿] 

 

可以针对各介质单独指定 x 方向和 y 方向的缩放倍率。 

打印尺寸可以通过介质膨胀和收缩而得到补偿。 

当勾选“启用原稿尺寸补偿”时，缩放倍率补偿对各介质“普通纸／描图纸／胶片”都

有效。 

不同介质可单独补偿 x 方向（宽）和 y 方向（长）的缩放倍率。 

补偿范围在 90% 和 110% 之间。（步长 0.01%） 
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3.1.4. Filter（过滤器） 

3.1.4.1 FTP 
• 输出方法 

使用 ftp 并输出的方法。 

           例如 

 ftp IP 地址 

 （登录至 ftp“用户名”：auto、“密码”：print） 

 bin 

 cd ftp01 

 put “File name” 

支持的文件类型是 HPGL、Calcomp、TIFF、CALS、BMP 和 PDF（可选功能）。 

 

 

• 设定项目 
[一般] 
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<输出尺寸> 

通常选择“原始” 

原始 

比例 

（如果在 Option（可选功能）设定的“纸张单位”中选择了“公制”，则会显

示以下尺寸） 

A0、A1、A2、A3、A4、24 × 36、36 × 48 

（如果在 Option（可选功能）设定的“纸张单位”中选择了“英制”，则会显

示以下尺寸） 

ANSI-A、ANSI-B、ANSI-C、ANSI-D、ANSI-E、ARCH-A、ARCH-B、ARCH-C、

ARCH-D、ARCH-E、30 × 42 

<复印份数> 

 设定打印的份数 

  1 - 999 

<介质类型> 

 选择纸张材料 

  普通纸 

  描图纸 

  胶片 

  任意 

<旋转> 

 选择输出方向 

  自动 

  0 

  90 

  180 

  270 

<纸盘选择> 

 选择纸盒 

  自动 

  纸卷盒 1 

  纸卷盒 2 

  手送纸盘 

<比例> 

配置缩放倍率设定 

要分别指定 X 方向和 Y 方向时，请勾选“X，Y 分别设定”。 
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<裁切模式> 

 选择纸张的裁切模式 

  勾选 标准裁切 

  不勾选 同步裁切 

<镜像> 

 设定镜像 

<负片图像> 

 可打印负片图像 

<边距> 

 在输出打印的前端和后端添加偏好的边距。 

  前端 0 至 500mm 

  后端 0 至 500mm 

<浓度> 

 设定图像浓度 

 输入的值越小，图像越淡，输入的值越大，图像越深。 

  1 - 9 

<图像布置> 

 设定图像是否需要从中心偏移。 

 单击“设定”按钮后，弹出以下对话框。 
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图像布置有 9 个位置可选。 

 需要微调位置时，输入数值以移动至“偏移”X 和 Y。 

  当 X 设为正数时，其会右移。（−500 至 500） 

  当 X 设为负数时，其会左移。（−500 至 500） 

  当 Y 设为正数时，其会上移。（−500 至 500） 

  当 Y 设为负数时，其会下移。（−500 至 500） 

 

注：如果修改了以上项目中的任何一个，单击 [设定] 按钮，然后登录配置。 
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[HP-GL] 

 

<画笔宽度模式> 

<灰度模式> 

 当选择“文件中的值”时，文件中指定的画笔宽度和灰度的值分别有效。 

 当选择“用户定义的值”时，画笔宽度和灰度的值会根据以下用户设定分别有效。 

• 画笔尺寸 

当选择“用户定义的值”时，用户指定的画笔尺寸的值有效。 

• 灰度 

当选择“用户定义的值”时，用户指定的灰度的值有效。 

<画笔管理> 

• 读取 

载入已有的画笔设定。 

• 保存 

保存当前画笔设定。 

<RTL 光栅浓度> 

 调节 HPGL RTL 图像的浓度。 

 但是，只对多值图像的 RTL 图像数据有效。 

<启用剪切> 

 当勾选此项时，HPGL PS 命令的值被当作图像尺寸。 

不勾选此项时，图像尺寸可以是图像的最小值到最大值。 
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<启用画笔比例> 

 如果勾选“画笔比例”，则当输出尺寸放大或缩小时，画笔宽度也会放大或缩小。 

如果不勾选，即使输出尺寸放大或缩小，画笔宽度还是相同。 

<由 SP/SP0 裁切并供纸> 

 当此项被勾选时，如果文件中包含 SP/SP0 命令，且被识别为多重绘图的边界，则

输出多个文件。 

 

注：如果修改了以上项目中的任何一个，单击 [设定] 按钮，然后登录配置。 
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[Calcomp] 

 

<画笔宽度模式> 

<灰度模式> 

 当选择“文件中的值”时，文件中指定的画笔宽度和灰度的值分别有效。 

 当选择“用户定义的值”时，画笔宽度和灰度的值会根据以下用户设定分别有效。 

• 画笔尺寸 

当选择“用户定义的值”时，用户指定的画笔尺寸的值有效。 

• 灰度 

当选择“用户定义的值”时，用户指定的灰度的值有效。 

<画笔管理> 

• 读取 

载入已有的画笔设定。 

• 保存 

保存当前画笔设定。 

<同步设定> 

 通过自动设定或手动设定指定一个偏好的同步。 

 一般情况下勾选“自动检测”。您可以手动配置“双重同步”、“校验和”、“同步字

符”和“结束字符”。 
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<步长设定> 

 通过设定步长数改变图像的输出尺寸。通常将步长设定设为 800。 
 

注：如果修改了以上项目中的任何一个，单击 [设定] 按钮，然后登录配置。 
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[原稿尺寸补偿] 

 

可以针对各介质单独指定 x 方向和 y 方向的缩放倍率。 

打印尺寸可以通过介质膨胀和收缩而得到补偿。 

当勾选“启用原稿尺寸补偿”时，缩放倍率补偿对各介质“普通纸／描图纸／胶片”都

有效。 

不同介质可单独补偿 x 方向（宽）和 y 方向（长）的缩放倍率。 

补偿范围在 90% 和 110% 之间。（步长 0.01%） 

 

注：如果修改了以上项目中的任何一个，单击 [设定] 按钮，然后登录配置。 
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3.1.4.2 LPR 

• 设定 Lpr 
标准设定 

单个设定可保存 16 个设定值输入。 

设定以下全部目录，按 [设定] 按钮，然后打包登录所有的目录设定。 

 

使用以下与各设定值输入对应的打印机名称。 

输入  打印机名称 

1  lpr01 

2  lpr02 

3  lpr03 

4  lpr04 

5  lpr05 

6  lpr06 

7  lpr07 

8  lpr08 

9  lpr09 

10  lpr10 

11  lpr11 

12  lpr12 

13  lpr13 

14  lpr14 

15  lpr15 

16  lpr16 
 

示例： 

若要从 Windows OS 输出 Entry 1（输入 1）： 

[lpr –S 192.168.100.10 –P lpr01 –o l “output file name”] 
 

支持的文件类型是 HPGL、Calcomp、TIFF、CALS、BMP 和 PDF（可选功能）。 
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• 设定项目 
[一般] 

 

<输出尺寸> 

通常选择“原始” 

原始 

比例 

（如果在 Option（可选功能）设定的“纸张单位”中选择了“公制”，则会显

示以下尺寸） 

A0、A1、A2、A3、A4、24 × 36、36 × 48 

（如果在 Option（可选功能）设定的“纸张单位”中选择了“英制”，则会显

示以下尺寸） 

ANSI-A、ANSI-B、ANSI-C、ANSI-D、ANSI-E、ARCH-A、ARCH-B、ARCH-C、

ARCH-D、ARCH-E、30 × 42 

<复印份数> 

 设定打印的份数 

  1 - 999 

<介质类型> 

 选择纸张材料 

  普通纸 

  描图纸 

  胶片 

  任意 



 

 

32

<旋转> 

 选择输出方向 

  自动 

  0 

  90 

  180 

  270 

<纸盘选择> 

 选择纸盒 

  自动 

  纸卷盒 1 

  纸卷盒 2 

  手送纸盘 

<裁切模式> 

 选择纸张的裁切模式 

  勾选 标准裁切 

  不勾选 同步裁切 

<镜像> 

 设定镜像 

<负片图像> 

 可打印负片图像 

<比例> 

配置缩放倍率设定 

要分别指定 X 方向和 Y 方向时，请勾选“X，Y 分别设定”。 

<边距> 

 在输出打印的前端和后端添加偏好的边距。 

  前端 0 至 500mm 

  后端 0 至 500mm 

<浓度> 

 设定图像浓度 

 输入的值越小，图像越淡，输入的值越大，图像越深。 

  1 - 9 

<图像布置> 

 设定图像是否需要从中心偏移。 

 单击“设定”按钮后，弹出以下对话框。 
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图像布置有 9 个位置可选。 

 需要微调位置时，输入数值以移动至“偏移”X 和 Y。 

  当 X 设为正数时，其会右移。（−500 至 500） 

  当 X 设为负数时，其会左移。（−500 至 500） 

  当 Y 设为正数时，其会上移。（−500 至 500） 

  当 Y 设为负数时，其会下移。（−500 至 500） 

 

注：如果修改了以上项目中的任何一个，单击 [设定] 按钮，然后登录配置。 
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[HP-GL] 

 

<画笔宽度模式> 

<灰度模式> 

 当选择“文件中的值”时，文件中指定的画笔宽度和灰度的值分别有效。 

 当选择“用户定义的值”时，画笔宽度和灰度的值会根据以下用户设定分别有效。 

• 画笔尺寸 

当选择“用户定义的值”时，用户指定的画笔尺寸的值有效。 

• 灰度 

当选择“用户定义的值”时，用户指定的灰度的值有效。 

<画笔管理> 

• 读取 

载入已有的画笔设定。 

• 保存 

保存当前画笔设定。 

<RTL 光栅浓度> 

 调节 HPGL RTL 图像的浓度。 

 但是，只对多值图像的 RTL 图像数据有效。 

<启用剪切> 

 当勾选此项时，HPGL PS 命令的值被当作图像尺寸。 

不勾选此项时，图像尺寸可以是图像的最小值到最大值。 
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<启用画笔比例> 

 如果勾选“画笔比例”，则当输出尺寸放大或缩小时，画笔宽度也会放大或缩小。 

如果不勾选，即使输出尺寸放大或缩小，画笔宽度还是相同。 

<由 SP/SP0 裁切并供纸> 

 当此项被勾选时，如果文件中包含 SP/SP0 命令，且被识别为多重绘图的边界，则

输出多个文件。 

 

注：如果修改了以上项目中的任何一个，单击 [设定] 按钮，然后登录配置。 
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[Calcomp] 

 

<画笔宽度模式> 

<灰度模式> 

 当选择“文件中的值”时，文件中指定的画笔宽度和灰度的值分别有效。 

 当选择“用户定义的值”时，画笔宽度和灰度的值会根据以下用户设定分别有效。 

• 画笔尺寸 

当选择“用户定义的值”时，用户指定的画笔尺寸的值有效。 

• 灰度 

当选择“用户定义的值”时，用户指定的灰度的值有效。 

<画笔管理> 

• 读取 

载入已有的画笔设定。 

• 保存 

保存当前画笔设定。 

<同步设定> 

 通过自动设定或手动设定指定一个偏好的同步。 

 一般情况下勾选“自动检测”。您可以手动配置“双重同步”、“校验和“、“同步字

符”和“结束字符”。 
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<步长设定> 

 通过设定步长数改变图像的输出尺寸。通常将步长设定设为 800。 
 

注：如果修改了以上项目中的任何一个，单击 [设定] 按钮，然后登录配置。 
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[原稿尺寸补偿] 

 

可以针对各介质单独指定 x 方向和 y 方向的缩放倍率。 

打印尺寸可以通过介质膨胀和收缩而得到补偿。 

当勾选“启用原稿尺寸补偿”时，缩放倍率补偿对各介质“普通纸／描图纸／胶片”都

有效。 

不同介质可单独补偿 x 方向（宽）和 y 方向（长）的缩放倍率。 

补偿范围在 90% 和 110% 之间。（步长 0.01%） 

 

注：如果修改了以上项目中的任何一个，单击 [设定] 按钮，然后登录配置。 
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3.1.5. Option（可选功能） 

单击 Option Setting（可选功能设定）按钮便可使用设备的 Option（可选功能）。 

仅管理员可更改该设定。 

[一般] 

 

<打印机> 

 设定要使用的打印机机型 

<纸张单位> 

 设定纸张尺寸为公制／英制 

<输出模式> 

 设定输出模式 

 模式 1：打印机驱动器输出的情况 

将图像打印在尺寸与之相同的纸张上。 

图像尺寸 = 纸张尺寸 

过滤器（FTP 和 LPR）、网页客户端、打印客户端 KM 输出的情况 

将图像打印在尺寸与之相同或更大的纸张上。 

1. 图像尺寸 = 纸张尺寸 

2. 图像尺寸 < 纸张尺寸 

（对于标准尺寸输出，2. 不可用） 

 

 模式 2：将图像打印在尺寸与之相同或足够大的纸张上。 

纸张选择时的优先顺序： 
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1. 图像尺寸 = 纸张尺寸 

2. 图像尺寸 < 纸张尺寸 

 

 模式 3：如果有任何纸张存在，打印一张图像。 

纸张选择时的优先顺序： 

1. 图像尺寸 = 纸张尺寸 

2. 图像尺寸 < 纸张尺寸 

3. 图像尺寸 > 纸张尺寸 

<偏差> 

 即使输出文件尺寸大于常规纸张尺寸，也可以按常规尺寸输出，直到达到偏差值。

当选择纸张尺寸时，即使输出文件尺寸稍稍大于常规纸张尺寸，但由于偏差值扩大，

也可以通过改变偏差值在纸张上按常规尺寸输出。 

<网屏> 

 改变灰色区域的打印图案。通过改变线条数量和角度调节以网格呈现的灰色区域。

通过改变每英寸的线条数（lpi）和线条角度，改变灰色图案。 

<分辨率转换> 

 600dpi 的图像无法以高质量打印。 

 但是完成打印所需时间会变长。 

<复印份数> 

 设定打印的份数 

  1 - 999 

<旋转> 

 选择输出方向 

  自动 

  0 

  90 

  180 

  270 

<纸盘选择> 

 选择纸盒 

  自动 

  纸卷盒 1 

  纸卷盒 2 

  手送纸盘 



 

 

41

<裁切模式> 

 选择纸张的裁切模式 

  勾选 标准裁切 

  不勾选 同步裁切 

<镜像> 

 设定镜像 

<负片图像> 

 可打印负片图像 

<浓度> 

 设定图像浓度 

 输入的值越小，图像越淡，输入的值越大，图像越深。 

  1 - 9 

<图像布置> 

 设定图像是否需要从中心偏移。 

 单击“设定”按钮后，弹出以下对话框。 

  

“图像布置”有 9 个位置可选。 

 需要微调位置时，输入数值以移动至“偏移”X 和 Y。 

  当 X 设为正数时，其会右移。（−500 至 500） 

  当 X 设为负数时，其会左移。（−500 至 500） 

  当 Y 设为正数时，其会上移。（−500 至 500） 

  当 Y 设为负数时，其会下移。（−500 至 500） 

注：如果修改了以上项目中的任何一个，单击 [设定] 按钮，然后登录配置。 
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[HPGL] 

完成 HPGL 文件的输出设定。 

单击“HPGL”标签后，弹出以下对话框。 

 

设定项目 

<画笔宽度模式> 

<灰度模式> 

 当选择“文件中的值”时，文件中指定的画笔宽度和灰度的值分别有效。 

 当选择“用户定义的值”时，画笔宽度和灰度的值会根据以下用户设定分别有效。 

• 画笔尺寸 

当选择“用户定义的值”时，用户指定的画笔尺寸的值有效。 

• 灰度 

当选择“用户定义的值”时，用户指定的灰度的值有效。 

<画笔管理> 

• 读取 

载入已有的画笔设定。 

• 保存 

保存当前画笔设定。 

<RTL 光栅浓度> 

 调节 HPGL RTL 图像的浓度。 

 但是，只对多值图像的 RTL 图像数据有效。 
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<启用剪切> 

 当勾选此项时，HPGL PS 命令的值被当作图像尺寸。 

不勾选此项时，图像尺寸可以是图像的最小值到最大值。 

<启用画笔比例> 

 如果勾选“画笔比例”，则当输出尺寸放大或缩小时，画笔宽度也会放大或缩小。 

如果不勾选，即使输出尺寸放大或缩小，画笔宽度还是相同。 

<由 SP/SP0 裁切并供纸> 

 当此项被勾选时，如果文件中包含 SP/SP0 命令，且被识别为多重绘图的边界，则

输出多个文件。 

<启用 LA 设定> 

 如果勾选“启用 LA 设定”，线条处理被固定如下。 

 Line Ends（线端点）：Round（圆形） 

 Line Joins（线连接）：圆形连接 

<启用 MC 设定> 

 如果勾选“启用 MC 设定”，MC1 生效。 

<启用 RP 设定> 

 不可用。 

<半色调网屏> 

 该功能在“启用 MC 设定”启用时有效。 

可在“网屏 1（精细）”至“网屏 5（粗糙）”中指定。 

 

注：当您满意现有图像时，选择“未使用”。 

  
 

注：如果修改了以上项目中的任何一个，单击 [设定] 按钮，然后登录配置。 
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[Calcomp] 

 

设定项目 

<画笔宽度模式> 

<灰度模式> 

 当选择“文件中的值”时，文件中指定的画笔宽度和灰度的值分别有效。 

 当选择“用户定义的值”时，画笔宽度和灰度的值会根据以下用户设定分别有效。 

• 画笔尺寸 

当选择“用户定义的值”时，用户指定的画笔尺寸的值有效。 

• 灰度 

当选择“用户定义的值”时，用户指定的灰度的值有效。 

<画笔管理> 

• 读取 

载入已有的画笔设定。 

• 保存 

保存当前画笔设定。 

<同步设定> 

 通过自动设定或手动设定指定一个偏好的同步。 

 一般情况下勾选“自动检测”。您可以手动配置“双重同步”、“校验和”、“同步字

符”和“结束字符”。 
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<步长设定> 

 通过设定步长数指定图像的输出尺寸。 

通常将步长设定设为 800。 

注：如果修改了以上项目中的任何一个，单击 [设定] 按钮，然后登录配置。 
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[原稿尺寸补偿] 

可以针对各介质单独指定 x 方向和 y 方向的缩放倍率。 

打印尺寸可以通过介质膨胀和收缩而得到补偿。 

   

设定项目 

可以针对各介质单独指定 x 方向和 y 方向的缩放倍率。 

打印尺寸可以通过介质膨胀和收缩而得到补偿。 

当勾选“启用原稿尺寸补偿”时，缩放倍率补偿对各介质“普通纸／描图纸／胶片”都

有效。 

不同介质可单独补偿 x 方向（宽）和 y 方向（长）的缩放倍率。 

补偿范围在 90% 和 110% 之间。（步长 0.01%） 

 

注：如果修改了以上项目中的任何一个，单击 [设定] 按钮，然后登录配置。 
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3.1.6. Log（日志） 

勾选“帐号日志”或“系统日志”。 

• 设定项目 

[帐号日志] 

  
 

在此“帐号日志”设定中，显示了登录在“帐号日志”中的帐号信息项目以及可显示数量。还可

删除“帐号日志”的内容。 
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[复印日志] 

  
 

在“复印日志”设定中，显示了复印日志的保存日期。还可删除复印日志。 

 

以下为复印日志统计表示例。 

 
 

“ID 号 9999”代表在部门管理禁用的情况下进行复印作业的 ID。 
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[扫描日志] 

  
 

在“扫描日志”设定中，显示了扫描日志的保存日期。还可删除扫描日志。 

 

以下为扫描日志统计表示例。 

 

 
 

“ID 号 9999”代表在部门管理禁用的情况下进行扫描作业的 ID。 

 



 

 

50

[系统日志] 

 
 

在“生成编号”中选择最近 8 种系统日志中的任何一个。 

单击“下载”下载所选的系统日志。 
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3.1.7. User（用户） 

• 设定项目 

[密码] 

 

 

可在 [密码] 中更改密码。 
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[用户管理] 

 

<添加用户> 

创建新的用户帐号。单击“添加用户”显示此对话框。 

用户名最多可含有 20 个大写或小写字符，但以下字符除外： 

/ \ [ ] : ; | = , + * ? < > 用户名不能只有句点（ . ）与空格。 

（最多 50 个用户） 
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<属性> 

显示所选用户帐号的属性。 

 

<删除> 

删除所选的用户帐号。 

* 无法删除管理员。 

<添加分组> 

创建新的分组帐号。单击“添加分组”显示此对话框。 
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<属性> 

显示所选分组的属性。 

 

<删除> 

删除所选的分组。 
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3.1.8. System（系统） 

在此系统对话框中修改所有与打印服务器系统管理相关的功能。仅可由管理员修改。 

• 设定项目 

[服务器控制] 

  
 

<重启> 

 通过浏览器重新启动打印服务器。如果是通过客户端进行，则必须在客户端的浏览器

中确认。 
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[假脱机程序控制] 

 
 

<管理打印作业> 

 当“已打印队列”中的作业数超出指定数量时，自动删除作业。 

  

 

<清空假脱机程序> 

 删除暂存在打印服务器假脱机程序中的队列的所有数据。 
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<假脱机程序设定> 

 当“装纸”开始时，过了一定时间后，其被暂存至等待中的打印作业的最后一个队列。

（通常会暂停打印。） 

  
 

[服务器设定] 

 
 

<日和时间> 

 使服务器的时间和日期与客户端的相匹配。 
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<网络设定> 

 设定服务器的网络配置 

  控制器名称： 

  使用 DHCP 服务器： 

  IP 地址： 

  子网掩码： 

  网关： 

  DNS 服务器： 
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[部门管理设定] 

 
 

通过打印机操作面板上的菜单设定启用 [部门管理]，对列出的帐户 ID 进行设定。 

 

<添加帐户> 

 创建新的帐户。 

 在 0001 至 9998 范围内创建 4 位数的帐户 ID。最多可创建 500 个帐户 ID。 

 为新的帐户 ID 设定 4 位数密码。 

 如果不输入新帐户 ID 的密码，则自动设定为空白。 
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<属性> 

 更改所选帐户 ID 的信息。 

 

<删除> 

 删除所选帐户 ID。 

 此操作仅删除 ID，并不删除相应的日志。如果以后注册相同的 ID，系统会显示以下信

息，询问是否删除过去的日志。 

 

 
 

<输入登录密码> 

 在打印机操作面板上登录时须输入密码。 
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[许可证] 

 
 

 许可证项目 

  KM-4800w 

 

 “可选许可证”项目 

  Scan System 2 

  （“扫描至文件”功能的可选许可证） 

  PDF 

  （Print Client KM 等 PDF 直接打印功能的可选许可证） 
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[系统信息] 

 
 

<版本> 

 显示控制器版本 
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3.1.9. Scan（扫描） 

本章说明如何将扫描图像文件下载至客户端 PC。 

• 设定项目 

[获得扫描文件] 

 

 

指定所需的扫描图像文件所在的文件夹。 

从与“操作面板”中“扫描文件夹”1 至 6 对应的资料盒 1 至 6 中选择。 

 资料盒 1：Scan Folder 1（扫描文件夹 1） 

 资料盒 2：Scan Folder 2（扫描文件夹 2） 

 资料盒 3：Scan Folder 3（扫描文件夹 3） 

 资料盒 4：Scan Folder 4（扫描文件夹 4） 

 资料盒 5：Scan Folder 5（扫描文件夹 5） 

 资料盒 6：Scan Folder 6（扫描文件夹 6） 
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打开任何 Scan Folder（扫描文件夹）都需要密码。 

在以下所示的窗口中输入密码。 

（默认密码：0000） 

 

 

扫描图像文件被列出。 

 

选择一个文件，单击“下载文件”。 
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如果出现以下窗口，单击“保存”。 

 

 

文件名和目的地可以根据自己的意愿更改。 

 

同时可以选择两个或以上文件。 

在此情况下，文件将被打包并压缩成一个压缩文件。 

下载多个文件时，文件合计大小不得超过 1GB。 

如果显示以下信息，请确保所选文件合计大小不超过 1GB。 

 

 

扫描图像文件将在 KM-4800w 中保留 72 小时，之后会被删除。 

 

 

所选文件大小不得超过 1 GB。 

确定 
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[文件夹设定] 

 

 

各扫描文件夹的名称可根据自己的意愿更改。 

扫描文件夹的名称最长为 16 个字母。 

 

<浏览文件夹时输入密码> 

需要输入密码才能打开相关的扫描文件夹。 

 

<扫描时输入密码> 

需要输入密码才能将扫描数据保存至相关的扫描文件夹。 

操作者应在操作面板上输入密码。 

单击“配置密码”可改变密码。 

 

注：单击“设定”使更改后的设定生效。 

不按“设定”则不保存更改。 
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[扫描至 FTP] 

 

 

指定“扫描至 FTP”的目的地。 

 

BUTTON 7 和 8 与 FTP 文件夹名称中的 FTP 1 和 2 对应。 

各 FTP 文件夹名称可根据自己的意愿更改。 

FTP 文件夹的名称最长为 12 个字母。 

 

<扫描时输入密码> 

需要输入密码才能将扫描数据保存至相关的扫描文件夹。 

操作者应在操作面板上输入密码。 

单击“配置密码”可改变密码。 

 

<发送路径> 

将一个子目录设定为发送路径目的地时，请输入一个斜杠（/）作为路径分隔符。 

例如：/scanfile/technical/service/ 

 

注：单击“设定”使更改后的设定生效。 

不按“设定”则不保存更改。 
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4. 附录 
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4.1. 故障排除 

4.1.1.  如何解决故障 

 阅读用户手册，确认故障内容是否属于受限项目。 

 从以下项目中选择最接近的现象，然后确认操作是否正确。 

4.1.2.  无法从绘图仪输出。 

无法从绘图仪输出的主要原因有： 

 打印服务器未启动。 

 Remote Web Manager（远程网页管理器）未启动。 

 打印服务器和客户端之间的网络物理性连接故障。 

 打印服务器和客户端之间的网络逻辑性连接故障。 

 客户端机器的输出配置未正确设定。 

 

如上所示。检查以下项目。 

(1) 通过打印服务器进行试打印。确认在此情况下打印机是否准备好打印。如果试打印正常，

则确认打印服务器和打印机是否正确连接。 

(2) 检查是否正确连接了网络电缆。如果之前的输出没有任何问题，那就有可能是打印服务器

和客户端之间的网络连接有问题。首先确认网络物理连接是否正确。检查集线器周围的电

缆和网络支持是否正确连接，然后检查各自的电源。 

(3) 检查网络服务是否正常。如果连接都正确，则有可能是网络服务不正确。检查所使用的协

议（例如 TCP/IP 或 Apple Talk）或打印服务器的网络设定。通过打印服务器使用例如 PING 

确认绘图仪和客户端是否都正确地连接网络。如果连接正确，再检查从客户端能否看到打

印服务器和连接的打印机。之后，检查从其他客户端能否输出。 

(4) 检查打印机驱动程序是否正确安装。如果未正确安装，打印机驱动程序设定不正确。如果

设定正确，遵循用户手册中的设定单个确认客户端。 

(5) 如果有两台或以上的打印机，请从客户端方面确认是否把打印服务器设为常用打印机，或

者打印服务器未设为使用。 

4.1.3.  Remote Web Manager（远程网页管理器）不启动 

Remote Web Manager（远程网页管理器）不启动的原因有： 

 打印服务器未启动 
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 打印服务器和客户端之间的网络物理性连接故障。 

 打印服务器和客户端之间的网络逻辑性连接故障。 

 打印服务器的网络配置设定不正确。 

 客户端机器的网络配置设定不正确。 

 

如上所示。检查以下项目。 

(1) 检查是否正确连接了网络电缆。确认网络物理连接是否正确。检查集线器周围的电缆和网

络支持是否正确连接，然后检查各自的电源。 

(2) 检查网络服务是否正常。如果连接都正确，则有可能是网络服务不正确。Remote Web 

Manager（远程网页管理器）在使用 TCP/IP 协议的网页浏览器上工作。向网络管理器确认

客户端机器的 TCP/IP 是否正确设定，例如 TCP/IP 服务的安装、客户端机器的 IP 地址、网

关或子网掩码。 

(3) 确认是否在 Internet Explorer 6.0 SP1 上使用网页浏览器。 

使用 Internet Explorer 6.0 SP1 版或更高版本确认 Remote Web Manager（远程网页管理器）

的工作情况。当使用了其他浏览器时，有可能出现不能正确显示的情况。 
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