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本快速查阅手册仅显示 KM-4800w 的基本操作。 
有关更多的操作详情，请参阅用户 CD 上的名为“操作手册”文件夹中的相关手册。 
 
  一般操作手册（GeneralOperation_C.pdf） 

有关一般硬件操作如装纸、墨粉安装、卡纸的清除等，请参阅此手册。 
 
  复印／扫描操作手册（CopyScanOperation_C.pdf） 

有关复印／扫描操作以及其他在 KM-4800w 的操作面板上的操作，请参阅此手册。 
 
  打印服务器用户手册（PrintServer_C.pdf） 

有关总的系统管理，如作业管理、图像文件打印、网络设定、扫描文件下载和其他操作，请参阅

此手册。 
 
  打印客户端 KM 用户手册（PrintClientKM_C.pdf） 

有关文件打印应用程序“打印客户端 KM”的操作，请参阅此手册。 
 
  AutoCAD HDI 驱动程序用户手册（ACAD_HDI_Driver_C.pdf） 

有关从 AutoCAD 进行打印的操作，请参阅此手册。 
 
  打印驱动程序用户手册（PrinterDriver_C.pdf、PrinterDriver_Vista_C.pdf） 

有关从 Windows 应用程序进行打印的操作，请参阅此手册。 
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法律和安全信息 
 
请在使用本机之前阅读此信息。本章节介绍有关以下主题的信息： 
   • 法律信息           ii 
   • 能源之星（ENERGY STAR®）项目       iii 
   • 本手册中使用的安全约定         iv 
   • 小心标签           v 
   • 安装注意事项          vi 
   • 使用注意事项          vii 
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法律信息 
 

声明 本手册内容若有变更，恕不另行通知。  
在以后版本中可能会插入增补内容。对于本版中可能出现的任何技术错误或排版错

误，敬请用户见谅。 
 

用户在遵照本手册指示操作时如发生意外，我公司概不负责。对于打印机固件（只读

存储器中的内容）的故障，我公司不予负责。 
 

本手册、本机附带或相关的所有具版权的材料均受到版权保护。版权所有。未经京瓷

公司事先书面许可，禁止复印或以其他方式复制本手册及所有具版权的材料全部或部

分内容。本手册及所有具版权的材料全部或部分内容的复制品必须包含与其原件相同

的版权声明。 
 

关于复印的合法性限制 
• 未经版权所有者允许禁止复印版权所有的材料。 
• 在任何情形下都禁止复印国内或国外货币。 
• 其他复印也可能受到禁止。 
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能源之星（ENERGY STAR®）项目 
 

我公司为国际能源之星项目成员，已确认本机符合国际能源之星项目提出的标准。 
 
 
 

国际能源之星项目的基本目标是，通过提倡制造与销售满足该项目标准的产品，促

进能源的有效利用，并减少伴随能源消耗所产生的环境污染。 
 

国际能源之星项目要求多功能设备具备半休眠模式（即在最后一次使用完本机若干

时间之后，打印与传真功能处于等待状态，但能源消耗降低），以及省电模式（即

在规定时间内无任何操作时，打印功能处于等待状态，但功耗会降到最低水平）。  
本机符合国际能源之星项目标准，因而具有以下特点。 

 
半休眠模式 
半休眠模式的功能与能源之星项目中使用的省电模式相同。本机会在其最后一次使

用完 15 分钟之后自动进入半休眠模式。半休眠模式启动之前应持续的无操作时间可

以延长。有关详情请参见复印／扫描操作手册第 72 页上的半休眠部分。 
 

省电模式 
省电模式的功能与能源之星项目中使用的半休眠模式相同。本机会在其最后一次使

用完 60 分钟之后自动进入省电模式。省电模式启动之前应持续的无操作时间可以延

长。有关详情请参见复印／扫描操作手册第 73 页上的省电部分。 
 
 

关于国际能源之星项目
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本手册中使用的安全约定 
 

使用本机前请阅读一般操作手册。请将其放置在机器附近以便查阅。 
 

本手册章节以及本机上标识的符号为安全警告，旨在保护用户、他人与周围的物

体，并确保打印机的使用正确、安全。这些符号及其含义如下。 
 

警告：表示若对相关要点不引起充分重视或不正确执行，则可能会导致严重

人身伤害，甚至死亡。 
小心：表示若对相关要点不引起充分重视或不正确执行，则可能会导致人身

伤害，或机械损坏。 
 

符号 
符号      表示相关部位含有安全警告。  
具体注意要点在符号内标出。 

 
.... [一般警告] 

 
.... [触电危险警告] 

 
.... [高温警告] 

 
 

符号      表示相关章节含有禁止操作的信息。具体禁止操作内容在符号内标出。 
 

.... [禁止操作警告] 
 

.... [禁止拆解] 
 
 

符号      表示相关章节含有必须操作的信息。具体要求操作内容在符号内标出。 
 

.... [要求操作警示] 
 

.... [拔下电源插头] 
 

.... [本机务必使用有接地连接的插座] 
 
 

若一般操作手册的安全警告无法辨识，或操作手册遗失，请与维修服务人员联系，

向其索要更换。（付费） 
 

注 
由于本机具有防伪造功能，因此在少数情况下，本机可能无法正确复印类似银行票

据的原稿。 
 



 v

小心标签 
 

出于安全考虑，本机以下位置贴有小心标签。 
在取出卡纸或更换墨粉时请千万要小心，以免发生火灾或触电事故。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
小心标签 
 
机内高温。请勿触摸该区域部件，否则会

有灼伤危险。 
 
机内有非常尖锐的部件。请勿触摸这些部

件，否则会有人身伤害的危险。 
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        安装注意事项 
 
 

环境 
 

小心 
请不要将本机安装在不稳固或不平整的位置。此类位置可能会造成本机倒下

或倾覆。 
这样的情形会引发人身伤害或本机损坏的危险。 

 
请不要选择潮湿或多尘污秽的位置。若电源插头附着灰尘或污垢，请予以清

洁，以免引发火灾或触电危险。 
 

请不要选择靠近散热器、加热器、或其他热源，或靠近易燃物品的位置，以

免火灾危险。 
 

为使本机散热畅通，且便于更换部件与保养，请如下图所示留足空隙。尤其

要在后盖板附近留足空间，以使本机通风顺畅。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

其他注意事项 
恶劣的环境条件可能会影响本机的安全操作与性能。请将本机安装在备有空调装置

的房间（理想室温：约 50 至 89.6 °F（10 至 32 °C），湿度：约 20 % 至 85 %），

并避免在以下位置安装本机： 
• 靠近窗户或处于直射阳光之下。 
• 有振动的位置。 
• 温度急剧变化。 
• 正对热风或冷风风向。 
• 通风不畅。 

复印期间，机器会释放少量臭氧和其他化学气体，但是释放量不会影响人体健康。

但是，若本机在通风不畅的房间内长时间工作，或复印量极大时，其散发的气味会

令人不适。为保持舒适的复印工作环境，最好应使房间通风良好。 
请勿将本机安装在荧光灯下方。否则可能会无法正确检测原稿尺寸。 

60cm 或更宽 
（安装了托盘

时 。） 

45cm 或
更宽 

（背面） 

45cm 或 
更宽 

KM-4800w 

（正面） 70cm 或更宽 
（1 个纸卷盒） 
90cm 
（2 个纸卷盒） 
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本机的电源／接地 
 

警告 
请勿使用规定电压以外的电源。请不要在同一插座进行多项连接。否则会引

发火灾或触电的危险。 
 

电源线应在插座中插接牢固。若金属物体与插脚接触，这可能会导致火灾或

触电事故。 
 

请务必将本机接到有接地连接的插座，以免在短路时发生火灾或触电危险。

若无法保证接地连接，请与维修服务人员联系。 
 
 

其他注意事项 
电源插头应尽量插入离本机最近的插座。 

 
电源线为主要的断电装置。请保证插口／插座位于／安装在设备附近并且易于插

拔。 
 
 

塑料袋的处理 
 

警告 
请将本机所用塑料袋远离儿童。  
塑料袋可能会吸附在其口鼻上，从而导致其窒息。 

 
 
 

        使用注意事项 
 

使用本机时的注意事项 
 

警告 
请勿将金属物品或盛水容器（花瓶、花盆，水杯等）放置在本机之上或附

近。否则若金属物品或水进入复印机会引发火灾或触电危险。 
 

切勿拆下打印机的任何盖板，否则会因机内高压部件引发触电危险。 
 

请勿损坏、折断或尝试修理电源线。切勿将重物放置在电源线之上、对其进

行不必要的拉扯、扭曲或做出任何其他损坏电源线的操作。否则会引发火灾

或触电的危险。 
 

若本机温度过高、冒烟、发出异味、或出现任何其他异常情形，则会有火灾

或触电危险。请立即关闭电源开关（  位置），千万记着要拔下电源插头，

然后再与维修服务人员联系。 
 

若任何有害物品（回形针、水、其他液体等）进入机内，请立即关闭电源开

关（  位置）。然后，千万记着要拔下电源插头，以免引发火灾或触电危

险。再请与维修服务人员联系。 
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请勿用湿手拔下或连接电源插头，否则会有触电危险。 
 

机内部件之保养或修理请务必与维修服务人员联系。 
 

小心 
拔下电源线时请勿拉扯。若拉扯电源线，则导线可能会断裂，从而引发火灾

或触电危险。（拔下电源线时请务必抓住电源插头。） 
 

移动本机时请务必拔下电源插头。电源线损坏则会有火灾或触电危险。 
 

抬起或移动本机时请务必抓住专门指定的位置。 
 

为安全起见，请在进行清洁操作时务必拔下电源插头。 
 

机内若积有灰尘，会有火灾或其他危险。为此，最好向维修服务人员垂询机

内部件清洁事宜。若在潮湿季节来临之前完成则尤为有效。有关机内部件清

洁的费用，请向维修服务人员垂询。 
 

其他注意事项 
切勿在机上放置重物，或对其造成其他损坏。 

 
复印时切勿打开前盖板，关闭电源开关，或拔出电源插头。 

 
若需抬起或移动本机，请与维修服务人员联系。 

 
请勿触摸电气部件，例如接插件或印刷电路板。否则它们可能因静电而受损。 

 
请勿试图进行本手册未介绍的任何操作。 

 
小心：不按本手册规定进行控制、调节或操作可能会将您置于辐射的危险之下。 

 
请勿直视扫描灯发出的灯光，否则可能会使眼睛感到疲劳或疼痛。 

 
本复印机配备有一个硬盘。请勿在电源开关打开时试图移动机器，因为震动或者撞

击可能会损坏硬盘。 因此试图移动机器之前，请务必关闭电源开关。 
 

耗材处理注意事项 
 

小心 
切勿试图焚烧墨粉盒。否则会有被火星灼伤的危险。 

 
请将墨粉盒远离儿童。 
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若墨粉从墨粉盒或废粉盒内溢出，应谨防吸入和吞食，以及被眼睛和皮肤沾

上。 
• 若误吸入墨粉，请转移到空气新鲜处，并用大量的清水彻底漱口。若出

现咳嗽，则请就医。 
• 若误吞食墨粉，请用清水漱口，并喝下 1 至 2 杯清水对胃液进行稀释。

必要时请就医。 
• 若墨粉误入眼睛，请用清水彻底清洗。若有任何疼痛，请就医。 
• 若皮肤沾上墨粉，请用肥皂和水清洗。 

 
切勿试图强行打开或销毁墨粉盒。 

 
 

其他注意事项 
墨粉盒用毕请务必遵照国家与地方法规及法令处理。 

 
若长时间不使用机器，请从纸卷盒和手送供纸盒中取出打印纸，将其放回原包装中

并重新密封。 
 

请勿将本机暴露在以下环境下： 
• 直射阳光 
• 温度或者湿度急剧变化（本机最大工作温度为：104 °F 或 40 °C） 
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开启 
 
1.  按下电源开关的右侧以开启 KM-4800w。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            按此侧。 
 
 
2.  KM-4800w 开始预热。 
     请等待约 5 分钟后机器准备就绪。 
     就绪时操作面板显示“准备复印”。 
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关闭 
 
1.  按下电源开关的左侧以关闭 KM-4800w。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          按此侧。 
 
 
 
 
 
 
 
 

          注意 
 

当您关闭 KM-4800w 时，控制器单元开始进行关闭处理，约 1 分钟后完成。 

因此，在关闭后的 1 分钟内请勿拔下 KM-4800w 的电源插头。 
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复印 
 
1.  按复印键以显示复印模式画面。 
     确保操作面板显示“准备复印”。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        复印键 
 
 
2.  根据原稿尺寸改变原稿导板的位置。 
     将原稿插入扫描单元，有数据的一面朝上。 
     机器将自动扫描原稿上的图像。（无需按任何键） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.  扫描后原稿从后侧退出。 
     （被导出至正面。） 
 

用手托住退出的原稿，待扫描完成后将原稿从扫

描仪单元取出。 
 
扫描期间请勿拉动原稿。 

 
 
 
 

 

 

 

原稿导板
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 4.  当原稿完全退出后，打印引擎开始复印。 
      复印件从后侧退出。 
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扫描 
 
1.  按扫描键以显示扫描模式画面。 
     确保操作面板显示“准备复印”。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              扫描键 
 
 
2.  选择项目“高级设定”，按其旁边的键。 
 
 
 
 
 
 
 
 
          选择此项目。 
 
 
 
 
 
3.  选择项目“输出位置”，按其旁边的键。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          选择此项目。 
 
 
 
 

 

  

 

 



 6

 4.  选择相关键所对应的输出位置文件夹，然后按设 
      定键。 
 
 
                                                  选择任意输出位置文件夹 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  再次按扫描键以显示扫描模式画面。 
 
 
6.  根据原稿尺寸改变原稿导板的位置。 
     将原稿插入扫描单元，有数据的一面朝上。 
     机器将自动扫描原稿上的图像。（无需按任何键） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.  扫描后原稿从后侧退出。 
     （被导出至正面。） 
 

用手托住退出的原稿，待扫描完成后将原稿从扫

描仪单元取出。 
 
扫描期间请勿拉动原稿。 

 
 
 
 

原稿导板
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 8.  在客户端 PC 上启动 Remote Web Manager（远程网页管理器），然后选择 Scan（扫描）选项卡。 
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 9.  在 PC 画面上单击您已在 KM-4800w 的操作面板上选择的输出位置文件。 
      输入密码（默认值：0000）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          单击输出位置文件夹                                                  输入密码 
 
 
10. 显示图像文件。 
      选择所需的图像文件，然后单击 [下载文件]。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       选择图像文件                                         单击 [下载文件] 
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11. 出现以下信息时单击 [保存]。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 指定保存文件夹，然后单击 [保存]。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 下载完成后显示以下信息。 
      最后单击 [关闭]。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         注意 
 

(1) 同时可以选择两个或以上文件。在此情况下，文件将被打包并压缩成一个压缩文件。 
(2) 扫描图像文件将在 KM-4800w 中保留 72 小时，之后会被删除。 
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打印 
 
1.  在客户端 PC 上启动 Remote Web Manager（远程网页管理器），然后选择 Web Client（网页客户

端）选项卡。 
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2. 进行打印作业。支持的文件类型是  HPGL、Calcomp、TIFF、CALS、BMP 和  PDF（可选功

能）。（在画面左半侧选择所需文件，然后单击 [选择] 以添加至作业。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  选择文件                                            单击 [选择]                    打印作业 
 
3.  单击 [打印] 将作业输出至 KM-4800w。 
     当画面底部出现“成功发送”时，表示数据成功输出。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  从 KM-4800w 的后侧退出打印输出件。 
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