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※TEC值（typical energy consumption）是指：按国际能源之星计划的标准测量方法测算的能耗量。

显影墨粉一体化设计
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遵循紧凑设计理念，本产品优化了部件结构，实现了粉盒和显影一体化，并移除废粉盒，装
有墨粉收集结构，可以将鼓上残留的墨粉回收并再次利用，直到墨粉耗尽，没有废粉产生，
减少了耗材的使用，节约又环保。

安装简单、安心支持
通过访问官网相应页面，用户可以观看安装过程的
教学视频，并轻松下载必要的工具，如驱动程序
和实用程序。
如果在使用过程中出现卡纸或设备纸张用尽的情
况，KYOCERA Client Tool 会显示弹出消息，引导
用户观看在线视频以解决故障。扫描设备表面的二
维码，用户可以用智能手机快速浏览这些视频。

节能打印模式
开启 Eco-print 模式，可以减少最多50%的能耗。
同时也减少了打印作业时的噪音，让居家办公的用
户能够享有安静的舒适环境。(打印速度、浓度会降低)

TEC 值※

减少 50% 

TEC 值※

常规打印 Eco-Print 模式

移动设备打印功能 *仅MA2000w

无线版设备 MA2000w 连入无线局域网时，支持 KYOCERA Mobile Print 移动应用程序打印功能，
可通过手机或平板电脑实现移动打印，轻松输出家庭作业。
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成像方式:激光电子成像
打印速度:20ppm(A4)
分辨率:600dpi(复印),600dpi(打印),Fast1200(打印)
CPU:等效于ARM926EJ,450MHz
内存:32MB(MA2000)/64MB(MA2000w)
标准接口:USB、无线网络(仅MA2000w)
尺寸(宽X深X高):370*320*240mm
重量:6.4kg(含初始墨粉)
电源:AC220V,50Hz

复印:345.3w
打印:341.1w
待机模式:3.0w(MA2000)/3.3w(MA2000w)
噪音(声压级ISO7779/ISO9296)
复印/打印:51dB(A)

所有提及的纸张容量均基于80g的纸张容量｡
在正常环境条件下,请使用京瓷推荐的纸张｡
供纸容量:150张
纸张尺寸:A4, B5, A5, A5E,16K
稿台尺寸:A5~A4
出纸容量:50张(正面朝下)

打印机语言:GDI
操作系统:Windows 8.1, Windows 10; 
Window Server 2012/R2, 2016, 2019;
Apple Macintosh OS X 10.5 ~11.3; Linux
特点:EcoPrint(节能打印),移动打印(MA2000w)

复印尺寸:A5~A4
连续复印:1-99
放大/缩小倍率:完整尺寸,4级缩小4级放大
预设倍率:25% - 400% (以1%为增量)
图片调节:文字+图片,图片,文字
特点:多合一复印,EcoPrint(节能打印),身份证复印

功能：扫描到PC;扫描至电子邮件;扫描到文件夹;TWAIN扫描;
WIA扫描(USB)

ipd002 ,）认默（ipd003 ,ipd004 ,ipd006：率辨分
扫描尺寸：A5~A4
文件类型：TIFF(MMR压缩)，PDF(MMR压缩), PDF(高压缩),
JPEG,BMP,PNG
压缩方式：MMR
特点：彩色扫描

平均连续墨粉打印量符合ISO/IEC 19752
TK-1243:最多可打印1,200页
DK-1243:最多可打印10,000页
初始墨粉:可打印700页

官方网站

生产厂商：
京瓷办公设备科技(东莞)有限公司
地址：中国广东省东莞市石龙镇方正东路3号 邮编：523326
电话：0769-8611-2525  传真：0769-8611-2527

京瓷办公信息系统(中国)有限公司
地址：上海市黄浦区黄陂南路838弄2号3幢中海国际中心B座6层  邮编：200025 
电话：+86(21)5301 1777  

欢迎访问京瓷中文网站：www.kyoceradocumentsolutions.com.cn
©2021版本归京瓷办公信息系统（中国）有限公司所有。

京瓷经销商
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