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1. 打印机的设定 
 
SMB 协议的启用 
首先为机器设置好 IP 地址。（略） 
在 IE 浏览器地址栏里输入打印机的 IP 地址（打开 Command Center）。 
选择“扫描仪”→“SMB”→打开 SMB 协议。如图 1  
 

 
图 1 

 
2. 发送目的地文件夹的设定（以下以 XP 操作系统为例） 
 
（1）新建任意的文件夹作为目标传送地址。建议不要建立在桌面上。 
     例：文件夹名：smb 建立在 D 盘根目录下 
 
 
（2）共享该文件夹，并给予能够写入该文件夹的权限。 
     对 SMB 文件夹鼠标右击属性。如图 2 
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                                 图 2 
 
备注：如果右键文件夹属性，出现不是上述图像，请按以下步骤操作。 

 
                                    图 3 
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                            图 4 
 
【使用简单文件共享（推荐）】不要勾上。然后设置文件夹共享，可以出现如图 2 的图像。 
 
3. PC 上的相关设置。 
 
（1）Windows 防火墙的设定。 

 
点击【开始】→【设置】→【控制面板】，选择【安全中心】→【Windows 防火墙】。 

打开如图 5页面，勾选上【文件和打印机共享】。（一般默认情况下是勾选上的） 
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                            图 5 
 
备注：若安装其他防火墙软件，若扫描至 SMB 不成功，请注意添加【文件和打印机共

享】例外。 
 

（2）网卡的相关设定。 

     鼠标左键单击电脑桌面右下角网络连接图标 ，出现如下页面，如图 6。 
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                       图 6 
选择【属性】，进入如下页面。如图 7 
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                        图 7 
勾选上【Microsoft 网络的文件和打印机共享】（一般默认情况下是勾选上的）。 
 

4. 地址簿联系人里设定 SMB 
 
通过事先在地址簿联系人里设定好 SMB，实际操作中可以直接选择地址簿里的联系人进 
行扫描文件发送，这样可以提高工作效率，避免每次 scan to SMB 时要在机器上输入各个 
设定信息。 
通过 Command Center 来添加新联系人的 SMB 信息（还可通过打印机面板上操作进行添加 
见附录 1） 

a. IE 栏里输入打印机的 IP 地址，打开 Command Center，然后进入如下页面。如图 8 
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                                    图 8 
 

b. 点击【添加联系人】，进入如下页面。如图 9 
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                                   图 9 

设定好红色方框内的信息。 
编号：  数字        默认情况下是自动添加好的 
姓名：  英文字符    必须输入，否则将不能提交 
拼音：  英文字符    必须输入，否则将不能提交 
主机名：客户端 PC 的 IP 地址 

或者客户端的 PC 主机名（例：pc123），当该 PC 是通过 DHCP 自动获取 IP 地

址 
    路径：  共享文件夹名 （例：smb） 
    登录用户名：客户端 PC 的登录用户名  

登录密码：  客户端 PC 的登录密码（如果登录密码为空，此处不需要输入；但需在客

户端 PC 做相应设置，具体见步骤 5） 
然后点击【提交】按钮，提交设定好的信息。 

    
5. 客户端 PC 登录密码为空时需设置【帐户: 使用空白密码的本地帐户只允许进

行控制台登录】为【禁用】，如图 10 
 
【开始】→ 【控制面板】→ 【管理工具】→ 【本地安全策略】→ 【本地策略】→ 

【安全选项】 
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图 10 

 
6. 扫描至 SMB 操作步骤 
 
  打印机操作面板上按【发送】键→在触摸屏上按【地址簿】，选择要发送到的联系人地址

以后按【确定】。打印机触摸屏上可以选择【快速设置】、【原稿类型/传送】、【色彩/图像】、

【高级设置】的扫描相关设定。把要扫描发送的原稿放在输稿器或者玻璃稿台上。然后按

【开始】按钮即可实行。 
 

 

 

 

附录： 
1. 在打印机上新建联系人 SMB 信息的方法。相比在 Command Center 里的设置方法来说相

对复杂。（推荐在 Command Center 里进行设置） 
 按机器左上角的【系统菜单】键。进入如下页面。如图 11 

  按照图示选项进行操作。 
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                                     图 11     
 
选择【编辑目的地】，进入如下图示。 
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                                    图 12 
选择【登录/编辑】，进入如下图示。 

   

 
                                      图 13 
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   选择【添加】，添加新联系人。进入如下图示。 

 
                                  图 14 
 
选择【个人】，进入如下图示。 
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                                   图 15 
分别设定好红色框线内的信息。按【地址】，翻页到第三页，进入如下图示。 
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                                图 16 
选择【更改目的地】，进入如下图示。 

 
                                图 17 
分别设定好红色框线内的信息。设定好以后可以通过按【连接测试】来测试连接是否成

功。 
全部设定好以后，按【登录】，登录此联系人信息。 

 
2. 没有建立地址簿联系人情况下的 scan to SMB 操作步骤 
（1）把要扫描发送的原稿放在输稿器或者玻璃稿台上。 
 
（2）打印机操作面板上按【发送】键，然后在触摸屏上选择【文件夹路径输入】选项。选

择【SMB】方式。 
 
（3）在触摸屏上输入以下内容： 
     主机名：客户端的 PC 主机名或者 PC 的 IP 地址 （例：pc123） 
     路径：共享文件夹名 （例：smb） 
     登录用户名：客户端 PC 的登录用户名  
     登录密码：客户端 PC 的登录密码 
 
（4）打印机触摸屏上可以选择【快速设置】、【原稿类型/传送】、【色彩/图像】、【高级设置】

的扫描设定。 
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（5）按【开始】键进行扫描。 
 
（6）确认共享文件夹内文件是否接收到。 
 


